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1. Hinweise zu dieser Anleitung
1.1. Nutzung und Aufbewahrung der Anleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme genau durch und halten Sie die
vorgegebene Reihenfolge der Anweisungen ein. Fir Schaden, die durch Nichtbeachten dieser
Anleitung entstehen, Gbernimmt die Schiico International KG keine Haftung.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Heben Sie diese an einem zuganglichen Ort auf, damit
die Informationen bei Bedarf zur Verfiigung stehen.
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2. Sicherheit

2.1. Aufbau der Sicherheitshinweise

A SIGNALWORT

Art/Quelle/Folge der Gefahr

Piktogramme und Signalwdrter verweisen auf die Art der Gefahr sowie auf die Starke des

Gefahrdungsgrades:

GEFAHR A , . .
Unmittelbare Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen fuhrt!

WARNUNG A Mbgliche drohende Gefahr, die zu Tod oder schwersten Verletzungen
fuhren kann!

VORSICHT A Mogliche gefahrliche Situation, die zu leichten Verletzungen fihren
kann!

HINWEIS A Drohender Sachschaden, der zur Zerstérung/Beeintrachtigung des
Produkts oder der Umgebung fiihren kann!

INFORMATION i Informaltionen )
Infos, Tipps und Ratschlage

2.2. Allgemeingultige Sicherheitshinweisel

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, um sich selbst und andere nicht zu
gefahrden und einen stdrungsfreien Betrieb sicherzustellen.

Diese Anleitung enthalt aus Griinden der Ubersichtlichkeit nicht sdmtliche Detailinformationen zu allen

Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder
der Instandhaltung berucksichtigen.
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A GEFAHR

Beachten Sie beim Umgang mit den Aluminium-Elementen die im folgenden
aufgelisteten Gefahrenbereiche.

Absturzgefahr

Geoffnete Elemente bergen die Gefahr von Abstirzen.

Lassen Sie gedffnete Elemente nicht unbeaufsichtigt.
S

Absturzgefahr durch zuschlagende Elemente
Gefahr von herabfallenden Gegenstidnden
| Geoffnete Elemente kénnen bei Zugluft zuschlagen und Gegenstande mitreilen.
Bitte schlieRen sie bei Wind und Durchzug Fenster- und Fensterturfligel.
J Wind und Durchzug liegen vor, wenn sich die in einer der Offnungsstellungen
befindlichen Fenster- oder Fenstertiirfligel durch Luftdruck bzw. -sog selbsttatig und
unkontrolliert 6ffnen oder schlielen.

Verletzungsgefahr durch geoffnete Elemente

Beim Arbeiten unter getffneten Elementfliigeln besteht erhebliche Verletzungsgefahr.
SchlielRen Sie gedffnete Fliigel bevor Sie darunter hantieren oder sich Kinder im
Raum befinden. Verletzungsgefahr durch getffnete Elemente, wenn diese im Raum
stehen (Fliigelecken).

Klemmgefahr
Achten Sie beim Bedienen der Fenster, auf die Klemmgefahren zwischen Fenster
und Rahmen, auch bei kraftbetatigten (automatischen) Fenstern.

Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung
Geoffnete Fensterelemente konnen bei Wind auf- und zuschlagen. Windeinwirkung
m auf getffnete Fenster- und Fenstertiiren ist zu vermeiden. Bitte schlieen und
verriegeln Sie bei Wind die Fenster- und Fenstertirfligel und lassen Sie gedffnete
Fenster nicht unbeaufsichtigt.
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Belasten Sie die Rahmen und Griffe nicht durch zuséatzliche Gewichte.
Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen und zur Zerstorung
der Elementgriffe fihren.

Betéatigen Sie die Elementgriffe nur in Drehrichtung und nicht tiber den
Drehanschlag hinaus.
Die Zusatzbelastung kann zur Zerstérung der Elementgriffe flhren

» Nur in geschlossener Position (Fllgel) betatigen

Stellen Sie die Elementfliigel nicht gegen Mauervorspriinge.
Die Elementfligel kdnnen durch Zugluft auf- und zuschlagen und dadurch
beschadigt werden.

Klemmen Sie keine Hindernisse zwischen Elementfliigel und
Elementrahmen ein.
Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Elementrahmen fiihren.

= M ¥ 5

A GEFAHR

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft
erfolgen.

Fir die Montage und Demontage des Fensterfligels werden je nach FenstergroRe
und Fligelgewicht 1-3 Personen bendtigt.

A GEFAHR

Fehlgebrauch und unsachgemalfie Montage der Beschlage kdnnen zu gefahrlichen
Situationen fuhren.

» Niemals Zubehdrteile verwenden, die nicht original sind bzw. nicht vom
Beschlaghersteller freigegeben wurden.
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3. Erforderliche Schico Werkzeuge

Schiico ISR 15/20

283 687

Schrauben- | Klingenlange
dreher 100 mm

283 689

Schrau-
bendreher
abgewinkelt

Klingenlénge
55 mm

283 688

Schraubendreher mit
Quergriff

283 693

Schraubenwerkzeug mit
Quergriff und biegsamer
Welle,
mit Bitaufnahme

289 097

Pistolen-Schraubendreher
mit Ratscher-Funktion,
LED-Licht und
Bit-Aufbewahrungsfach
Griff schwenkbar auf 60°

283 692

Bitlange

Bit-Einsatz 110 mm
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Flexible Welle mit
Bitaufnahme.
Kombinierbar mit Pistolen-
Schraubendreher
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4. Montage Drehkipp Fensterfligel AvanTec Beschlag

A GEFAHR

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.
Fir die Montage und Demontage des Fensterflligels werden je nach FenstergroRe und Fliigelgewicht
1-3 Personen bendtigt.

1 . 1.Griff und Fllgel in Drehstellung bringen.

2.Schere und Ecklager aufklappen.

A

3.Flugel vorsichtig in den Blendrahmen
einschwenken. Dabei darauf achten den
Blendrahmen nicht zu verkratzen.
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4.Ecklager (X) in die
Blendrahmennut nach unten

einklipsen und in die Ecke
schieben.

5.Fligel zur Griffseite und um

die Flugelachse schwenken
bis Scherenlager in

Blendrahmennut eintaucht.

6.Flugel um Fligelachse
schwenken und

Scherenlager in die

Richtung Blendrahmenecke
einschieben.

7.Scherenlager (Y) in die
Blendrahmennut einklipsen.
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8.Den Flugel vorsichtig oben
in die Blendrahmenecke
schieben.
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9.Nutensteine von
Ecklager und Schere

fest ziehen.
A HINWEIS
Y C ] 15/20
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@ S - ANES / Beim Befestigen des Drehelements ist
O = H o unbedingt die Reihenfolge zu beachten.

Zuerst das Ecklager unten (Y):
Nutensteine 1, 2, 3

Dann die Schere oben (X):
Nutensteine 4, 5, 6

Nutensteine immer zwischen 70°um 90° drehen.
750 90° Nur so wird eine sichere Befestigung erreicht.
\
\
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5. Demontage Drehkipp Fensterflugel AvanTec Beschlag

A GEFAHR

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.
Fir die Montage und Demontage des Fensterfliigels werden je nach Fenstergréfie und Fligelgewicht
1-3 Personen bendtigt.

1 . 1.Griff und Flugel in Drehstellung bringen.
2.Fligel auf ca. 90° 6ffnen.
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3.Nutensteine um 90°
drehen und I6sen.
Der Nutenstein
muss parallel zur
Blendrahmennut
ausgerichtet sein.
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S - ANA I / Beim Demontieren des Drehelements ist
O = H - unbedingt die angezeigte Reihenfolge zu
PP B = beachten.

Zuerst das Ecklager unten (Y):
Nutensteine 1, 2, 3

Dann die Schere oben (X):
Nutensteine 4, 5, 6
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4.Den Flugel oben vorsichtig aus der Ecke
herausziehen.

5.Flugel vorsichtig aus der Ecke ziehen.

6.Scherenlager (X) aus der Blendrahmennut
nach unten ausklipsen.
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7.Ecklager (Y) unten aus der
Blendrahmennut nach oben
ausklipsen.

A GEFAHR

Fliigel aus dem Blendrahmen vorsichtig herausnehmen und gegen Umfallen gesichert abstellen.

Art.-Nr. 98179/06.2019



d e Originalanleitung

Der Export und die Verarbeitung von Schiico Produkten im Rahmen von Bauvorhaben in den USA, unterliegen
besonderen Bestimmungen (Produktprifung / -zertifizierung), die vor der Einfuhr der Produkte in die USA

mit der Schiico USA LLLP abzustimmen sind. Ihre Anfragen hierzu senden Sie bitte an die Schiico USA LLLP,
Mailkontakt: alutechsupport@schuco-usa.com.

Die Schiico International KG Ubernimmt keine Haftung fiir Schaden, die aus der Verwendung / Verarbeitung von
Produkten entstehen, die von Schiico nicht fiir den US-Markt zugelassen wurden oder dort von Auftragnehmern
verarbeitet werden, die fiir die Verarbeitung von Schiico Produkten nicht hinreichend qualifiziert sind.

Schiico International KG
Karolinenstraflte 1-15
33609 Bielefeld

Tel. +49 521 783-0

Fax +49 521 783-451
www.schueco.de

Die Zeichen ,Schiico” und andere sind in Deutschland und diversen interna-
tionalen Mérkten geschiitzt. Auf Nachfrage erteilen wir detaillierte Auskunft.

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen ahnlich..
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