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2. Montage Drehkipp Ecklager AvanTec Beschlag

1

HINWEIS
Damit der Nutenstein seine 
Funktion erfüllen kann, muss er 
zwischen 75° und 90° gedreht 
werden.

GEFAHR
Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.
Für die Montage werden je nach Fenstergröße und Gewicht 1-3 Personen benötigt, falls Fensterglas 
eingesetzt ist.
Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Anleitung Schüco Flügelmontage Drehkipp AvanTec 
Beschlag.

2

1.	 Ecklager in 
Flügelrahmennut 
einschieben. 

2.	 Nutenstein um  
max. 90° drehen.
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B

A

2.1   Einstellmöglichkeiten Drehkipp Ecklager AvanTec Beschlag

Bei Bedarf ist der Flügelüberschlag horizontal 
und vertikal zu kontrollieren und auf Maß 
einzustellen.

Horizontale Einstellung
1.	 A lösen
2.	 B Überschlag einstellen
3.	 A festschrauben

Höhenverstellung 
vertikal

Überschlag
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1

2

GEFAHR
Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkraft erfolgen.
Zur Demontage des Ecklagers ist vorher der Fensterflügel auszuhängen.
Für die Demontage werden je nach Fenstergröße und Gewicht 1-3 Personen benötigt, falls 
Fensterglas eingesetzt ist.
Beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise in der Anleitung Schüco Drehkipp Flügelmontage 
AvanTec Beschlag.

3. Demontage Drehkipp Ecklager AvanTec Beschlag

1.	 Nutenstein um  
max. 90° drehen.

2.	 Ecklager aus 
Flügelrahmennut ziehen.
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