
07.2019

ADS 65

239590 C0
239591 RAL 9005
239592 RAL 9010
239593 RAL 9016
239594 INOX Look
239595 INOX

K1000214

Bandeinstellung
Hinge adjustment
Réglage des paumelles
Scharnierafstelling
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ADS 70.HI

239596 C0
239597 RAL 9005
239598 RAL 9010
239599 RAL 9016
239600 INOX Look
239601 INOX

ADS 75.SI

239602 C0
239603 RAL 9005
239604 RAL 9010
239605 RAL 9016
239606 INOX Look
239607 INOX
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Schüco ADS 65
Schüco ADS 70.HI
Schüco ADS 75.SI
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Rollentürbänder - Einbau nach außen öffnend

Barrel hinges - Outward-opening installation

Paumelles cylindriques - Montage, vantail à ouverture 
vers l‘extérieur

Rollendeurscharnieren - Inbouw naar buiten openend 
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Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés.

Das Austauschen und Einstellen von Beschlagteilen darf nur durch eine Fachkrafft erfolgen.
The replacement of fittings components and adjustment of the window must only be carried out by qualified personnel.
Le remplacement des ferrures et les réglages de la porte doivent toujours être réalisés par un professionnel.
De vervanging van hang- en sluitwerk en de afstelling van de deur mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd!


